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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozbiórka pokrycia z dachówki nadającej się do 
ponownego użytku

KNR 4-01 
0508-03

1
d.1

481,620m25,18 + 5,18 + 5,18 + 5,18 + 225,45 + 225,45 + 4,80 + 4,80  
+ 10,60 + 10,60 + 4,80 + 4,80 - ((3,80 * 4) * 2)

m3Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i 
ponad dachem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu

KNR 19-01 
0333-04

2
d.1

6,372m3(1,20 * 0,40 * 1,20) * 2 + (1,50 * 0,40 * 2,20) * 2 + (0,80 * 
0,40 * 1,50) * 2 + (0,90 * 0,40 * 1,50) * 3

m2Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów gr.7 cm - czapki 
kominowe

KNKRB 2 
0207-08

3
d.1

5,975m2((1,34 * 0,54) * 2 + (1,64 * 0,54) * 2 + (0,94 * 0,57) * 2 + 
(1,04 * 0,54) * 3)

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  
pionowe z płyt - kominy

KNR-W 2-02 
0612-06

4
d.1

35,100m21,20 * 1,80 * 4 + 0,40 * 1,80 * 4 + 1,50 * 2,0 * 4 + 0,40 * 
1,80 * 2 + 0,90 * 1,30 * 6 + 0,40 * 1,30 * 6

m2Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - KOMINYKNR 0-17 
2609-06

5
d.1

35,100m2poz.4

mOcieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  
system ROKER - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym - KOMINY

KNR 0-23 
2613-08

6
d.1

56,400m1,80 * 8 + 2,0 * 8 + 1,30 * 8 + 1,30 * 12

m2ANALOGIA - Warstwa klejowa na siatce - KOMINYKNR 9-23 
0102-07

7
d.1

35,100m2poz.4

m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami 
silikonowymi - KOMINY

KNNR 2 
1405-02

8
d.1

35,100m2poz.5

m2Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
kat. II lub III na kominach ponad stropem a dachem

KNR 4-01 
0735-05

9
d.1

42,880m2((1,2 + 1,2 + 0,4 + 0,4 * 3,8) * 4) + ((0,4 + 0,4 + 0,9 + 0,9 *  
3,8) * 5)

szt.Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni 
elementu do 0.1 m2 - Wyczystkowe w kominach ponad 
stropem

KNR 2-02 
1215-01

10
d.1

31,000szt.31

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-02

11
d.1

6,372m3poz.2

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 
o odstępie łat do 24 cm

KNR 4-01 
0430-04

12
d.1

481,620m2poz.1

m2Ołacenie połaci dachowych  z łatami i kontrłatami 38x50 
mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0410-04

13
d.1

486,560m2486,560
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m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02 
1604-01

25
d.2

600,764m2(30,40 * 6,73) * 2 + (9,30 * 10,30) * 2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23)

26
d.2
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m2Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe  

powierzchnia połaci ponad 50 m2 - kolor antracyt
KNR AT-09 

0701-03
14

d.1

486,560m2poz.13

sztWyłazy dachowe fabrycznie wykończoneKNR-W 2-02 
1016-07

15
d.1

2,000szt2

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
powlekanej - Pasy nadrynnowe -kolor antracyt

KNR 2-02 
0506-01

16
d.1

20,760m2(30,40 + 1,40 + 1,40 + 1,40 + 1,40 + 22,60 + 5,30 + 5,30) *  
0,30

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z  
blachy powlekanej - kolor antracyt - Kosze

KNR 2-02 
0506-02

17
d.1

22,800m2(3,70 * 4) + (4 * 4) * 0,50

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
powlekanej - Kominy

KNR 2-02 
0506-01

18
d.1

12,900m2(((1,2 + 1,2 + 0,4 + 0,4) * 4) + ((0,4 + 0,4 + 0,9 + 0,9) * 5)) *  
0,50

mDachówki cementowe EURONIT;-gąsioryKNR AT-09 
0702-01

19
d.1

74,600m26,80 + (3,70 + 3,70 + 1,40 + 1,40 * 2) + (4,80 * 4) + (2,90  
* 4) + (2,70 * 2)

mAkcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskieKNR AT-09 
0104-04

20
d.1

34,000m34

mRozebranie rynien z nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-03

21
d.1

69,200m69,20

mRozebranie rur spustowych nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-05

22
d.1

39,180m39,180

mMontaż rynien dachowych ZATRZASKOWYCH 
powlekanych o śr. 150 mm - kolor antracyt

KNR K-05 
0501-02

23
d.1

69,200m(30,40 + 1,40 + 1,40 + 1,40 + 1,40 + 22,60 + 5,30 + 5,30)

mMontaż rur spustowych zatrzaskowych - kolor antracytKNR K-05 
0502-02

24
d.1

39,180m6,53 * 6


